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THE MILK RESERVOIR 
To clean the reservoir properly, proceed as 
follows: 
1. Empty the reservoir of all milk.
2. Fill the entire reservoir with water and

add the correct amount of cleansing
agent (as indicated on the packet).

3. Place the cover on the reservoir.
Immerse the dipstick at an angle, to
make sure that the cup is completely
under water.

4. Switch on the appliance and let it stand
until the incrustation can be easily
removed with a washing-up brush (30 -
60 min.).
During the soaking process, draw a half
litre of water from the tap every now
and then and pour it back into the
reservoir so that the incrustation in the
tap also soaks off.

5. After soaking, all incrustation on the
walls of the reservoir and on all
components which come into contact
with milk must be removed. This can be
done with the brush, which has a
scraper on the back, or with a scouring
pad.

6. Switch off the appliance and empty the
reservoir via the tap.
ATTENTION! When the tap is blocked,
it should be cleaned as indicated in the
following paragraph (THE TAP).

7. Now rinse all detachable parts
thoroughly with hot water to remove all
traces of the cleansing agent.

8. Fill the milk reservoir completely with
hot water and empty it again via the tap.
Rinse the reservoir in this way at least
three times.

9. Now dry all components as thoroughly
as possible.

THE TAP 
It is most advisable to give the tap an extra 
cleaning at regular intervals. The level gauge 
brush which is supplied with the appliance 
can be used for this purpose. 
To clean the tap, follow the instructions given 
below. 
1. Loosen the cap with locking mechanism

and remove it.
2. Remove the plug at the front of the tap.

ATTENTION! Keep in mind that any 
(hot) water remaining in the reservoir 
will spurt straight out when the plug is 
removed. 

3. The connecting pipe to the reservoir, as
well as the tap housing itself, can now
be thoroughly cleaned on the inside
with the special brush. Use a good
cleansing agent for this purpose.
ATTENTION! Be sure to remove all
incrustation from the cap and plug
threads as well.

4. Once they have been cleaned and all
incrustation has been removed, the pipe
and the tap housing should be
thoroughly rinsed with ample hot water.
Don't forget to rinse the cap and plug
threads properly as well.

5. The inside of the plug and of the cap
with locking mechanism should now be
thoroughly cleaned as well, after which
they should be rinsed with ample hot
water.
ATTENTION! Make sure that no traces
of cleansing agent remain in the locking
mechanism.

6. After cleaning and rinsing, put the cap
with locking mechanism and the plug
back on the tap.

THE OUTSIDE 
The outside of the appliance can easily be 
cleaned with a damp cloth. Use a cleanser if 
necessary, but it is most unadvisable to use 
scouring pads or abrasives, which inevitably 
leave scratches on the appliance. Aside from 
thorough cleaning of the appliance and all 
accessories after each use, the milk heater 
requires no maintenance. Should you have 
questions or complaints, please contact your 
dealer. 

Fig. 4 Electrical diagram 
(SUBJECT TO MODIFICATION) 































INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) 

 

Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. 

WSTĘP 

Modele HM 505, HM 510 i HM 520, to podgrzewacze do mleka z systemem "kąpieli wodnej"- „bain-marie”, nad którym jest zawieszony 

zbiornik mleka. Termostat utrzymuje wodę w dolnym naczyniu łaźni wodnej na wybranej temperaturze. 

Temperaturę termostatu można ustawić poprzez pokrętło zewnętrzne, które może również służyć do wyłączania całego urządzenia. 

Aby urządzenie funkcjonowało prawidłowo, woda w łaźni wodnej musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie, który może być 

sprawdzany za pomocą wskaźnika poziomu wody. 

Jeżeli poziom wody jest niewystarczający, (co jest mało prawdopodobne), wówczas urządzenie zabezpieczające nie dopuszcza do 

przegrzania urządzenia, które można zresetować po zewnętrznej stronie podgrzewacza. 

Próbnik ze wskaźnikiem poziomu mleka pozostaje na powierzchni mleka. 

 

Rys.. 1 przedstawia urządzenie z jego najważniejszych części: 

1. Wlot wody 

2. Pokrywa ze wskaźnikiem poziomu mleka 

3. obudowa łaźni wodnej 

4. Uchwyty 

5. Wlot przewodu z podłączeniem kabla 

6. pokrętło do resetowania zabezpieczenia przed suchym 

wrzeniem 

7. włącznik/wyłącznik i pokrętło regulacyjne 

8. wskaźnik poziomu 

9. kurek 

10. światełko kontrolne 

 

Urządzenie jest wyposażone w następujące akcesoria: 

 pokrywa ze wskaźnikiem poziomu mleka  

 szczotka do mycia naczyń 

 szczotka do wskaźnika poziomu 

 

Dane techniczne 

 

   

model 

 

HM 505 HM 510 HM 520 

pojemność 

 

5 litrów 10 litrów 20 litrów 

temperatura mleka 

 

30° - 85 °C 30° - 85 °C 30° - 85 °C 

Napięcie 1 (50/60Hz) 

 

220 - 240 V~ 220 - 240 V~ 220 - 240 V 

Moc 1 

 

2000-2380 W 2000-2380 W 2000-2380 W 

Napięcie 2 (50/60Hz) 

 

 220 V~ 220 V~ 

Moc 2 

 

 3000 W 3000 W 

Pojemność wody (łaźni) 

 

± 3 litry ± 5.5 litra ± 9.5 litra 

 



Ostrzeżenie! 

Podczas korzystania z urządzenia, należy mieć na uwadze:  

 

1.Urządzenie nagrzewa się w czasie użytkowania. 

2. Nie przesuwać urządzenia, gdy jest ono wypełnione mlekiem 

lub gorącą wodą(łaźnia). 

3. Mleko jest produktem o krótkiej przydatności do spożycia, 

więc nie powinno być pozostawione w zbiorniku dłużej niż jest 

to absolutnie konieczne. 

4. Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić zbiornik na 

mleko i wszystkie elementy, które wchodzą z nim w kontakt 

(HIGIENA). 

5. Prace konserwacyjne powinny odbywać się pod nadzorem 

(np. czyszczenie). 

6. Urządzenie nie może być w całości zanurzane w wodzie. 

7. Umyj ręce po czyszczeniu silnym środkiem czyszczącym. 

8. Podczas instalacji urządzenia, należy stosować się do 

lokalnych przepisów i norm. 

9. Instalacja elektryczna powinna być prawidłowo uziemiona. 

10. Podczas normalnego użytkowania, zawsze pozostaje trochę 

wody w urządzeniu, należy mieć to na uwadze, jeśli 

urządzenie jest wystawione na temperatury poniżej 0 ° C. 

11. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez jakiś czas, lub 

jeśli nie działa prawidłowo, wskazane jest, aby wyjąć wtyczkę 

z gniazdka. 

12. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowanego technika. 

 

 

INSTALACJA I PROCEDURA WSTĘPNEJ EKSPLOATACJI 

Podczas instalacji urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 2, 8, 9, 10 i 12.  

 

Dane dotyczące instalacji 

Ustawić podgrzewacz do mleka na solidnej, równej powierzchni, 

gdzie może być podłączony do sieci elektrycznej. 

Podgrzewacz do mleka jest wyposażony w standardowy kabel z 

wtyczką. 

Jeśli wtyczka jest wyposażona we wbudowany bezpiecznik 

(13A), to może być używany dopiero po osłonięciu bezpiecznika. 

Jeśli załączona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odciąć 

i zastąpić odpowiednią wtyczką. Starą wtyczkę należy 

odpowiednio zutylizować. 

 

 

 
Rys. 3 

 

Instalując nową wtyczkę zachowaj następujące kroki: 

  Żółto-zielony rdzeń (uziemienie), musi być podłączony do 

zacisku oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia ( ) 

lub kolorem zielonym lub żółto-zielonym. 

 Niebieski rdzeń (neutralny) musi być podłączony do zacisku 

oznaczonego literą N lub kolorem czarnym. 

 Pozostały brązowy rdzeń (faza) musi być podłączony do 

zacisku oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym. 

 

 

Ważne! 

Przewód zasilający o potrójnym rdzeniu na rysunku 3 jest 

oznaczony kolorami w następujący sposób: 

 Zielono-żółty - uziemienie 

 Niebieski - neutralny 

 Brązowy - faza 

 



Procedura wstępnej operacji: 

Następującą procedurę należy przestrzegać podczas 

eksploatacji urządzenia po raz pierwszy: 

 

 

 

1. Pędzlem wraz ze środkiem czyszczącym dokładnie oczyścić 

zbiornik na mleko i wszystkie elementy, które wchodzą z nim 

w kontakt. Pamiętaj, aby także przepuścić niewielką ilość 

środka czyszczącego przez kranik zbiornika w celu jego 

oczyszczenia. 

2. Po czyszczeniu, dokładnie wypłucz zbiornik i wszystkie jego 

części gorącą wodą, w celu usunięcia jakichkolwiek 

pozostałości środka czyszczącego. Przepłucz kranik przez 

zlanie gorącej wody ze zbiornika. 

3. Ustaw urządzenie w wyznaczonym miejscu. 

4. Usuń korek od wlewu wody i napełnij pojemnik łaźni wodą do 

najwyższej linii na wskaźniku poziomu. Wymień korek. 

Urządzenie jest gotowe do użycia. 

 

 

 

EKSPLOATACJA 

Podczas korzystania z urządzenia, należy postępować zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w pkt. 1, 2, 3 i 4. 

1. Przed użyciem zbiornik mleka należy dokładnie przepłukać 

ciepłą wodą. Przepuść część wody poprzez kranik tak by i 

zawór został właściwie przepłukany. 

2. Sprawdź, czy ilość wody w łaźni jest wystarczająca. Linia 

poziomu powinna znajdować się pomiędzy dwoma liniami na 

wskaźniku poziomu. Jeżeli poziom wody jest poniżej dolnej 

linii, należy uzupełnić wodę ponad najwyższą linię wskaźnika. 

3. Należy dokładnie przepłukać wszystkie pozostałe części, które 

wchodzą w kontakt z mlekiem ciepłą wodą (pokrywka, 

wskaźnik poziomu mleka, itp.). 

4. Napełnić zbiornik z mlekiem. 

5. Zdjąć pokrywę i założyć wskaźnik poziomu na zbiornik. 

6. Włożyć wtyczkę do gniazdka. 

7. Włączyć urządzenie i przekręcając pokrętło ustawić termostat 

na wymaganą temperaturę. Zapali się światełko kontrolki #8 

(rys. 1). 

8. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, oznacza to, że mleko 

osiągnęło wymaganą temperaturę. Można teraz zamieszać 

mleko przesuwając miernik poziomu kilka razy w górę i w dół. 

Na koniec, wskaźnik poziomu mleka należy podnieść tak 

wysoko, jak to możliwe, tak by mógł delikatnie opaść na jego 

powierzchnię. 

9. Po użyciu, zbiornik mleka, zawór, oraz pozostałe elementy, 

które wchodzą w kontakt z mlekiem powinny być dokładnie 

umyte. 

 

 

 

   

KONSERWACJA 

 

Ostrzeżenie! 

Podczas prac konserwacyjnych, należy zawsze pamiętać, aby 

postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi we wstępie 

(pkt. 1, 2, 5, 6 i 7).  

Należy nadzorować proces czyszczenia, aby upewnić się, że 

środek czyszczący jest prawidłowo stosowany. 

 

 

 

Czyszczenie 

Mleko jest produktem o krótkiej przydatności do spożycia, więc 

jest konieczne, aby dokładnie oczyścić zbiornik na mleko wraz z 

wszystkimi częściami, które się z nim stykają po każdym użyciu. 

Zbiornik może być przemyty za pomocą zwykłego środka 

czyszczącego lub detergentu, jest jednak wskazane, aby użyć 

specjalnego środka czyszczącego do podgrzewaczy mlecznych 

lub środek czyszczący CLEANER, przetestowany i zatwierdzony 

przez nas. Pamiętaj, aby zapoznać się z instrukcją na 

opakowaniu środka czyszczącego. 

 

 



ZBIORNIK NA MLEKO  

 

Aby oczyścić zbiornik prawidłowo, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Opróżnij mleko ze zbiornika. 

2. Napełnij cały zbiornik wodą i dodaj odpowiednią ilość środka 

czyszczącego (zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu). 

3. Umieść pokrywę na zbiorniku. Zanurz wskaźnik poziomu 

mleka pod kątem, aby upewnić się, że pojemniczek jest 

całkowicie pod wodą. 

4. Włącz urządzenie i odstaw, aż osad będzie łatwy do usunięcia 

szczotką do mycia naczyń (30 -60 min.).  

 Co jakiś czas podczas moczenia, przepuść mniej więcej pół litra 

wody przez zawór kranu, tak, aby odmoczyć także osad w 

kranie. 

5. Po namoczeniu, usunąć cały osad. Może to być wykonane za 

pomocą pędzla, który ma z tyłu skrobak lub za pomocą 

wkładki czyszczącej. 

6. Wyłącz urządzenie i opróżnić zbiornik poprzez zawór kranu. 

UWAGA! Gdy zawór jest zablokowany, należy go oczyścić, jak 

podano w poniższej instrukcji (kran). 

7. Następnie dokładnie wypłucz wszystkie ruchome części ciepłą 

wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego. 

8. Napełnij zbiornik mleka całkowicie gorącą wodą i opróżnić go 

ponownie za pomocą kranu. W ten sposób przepłucz zbiornik, 

co najmniej trzy razy. 

9. Teraz osusz wszystkie elementy, tak dokładnie jak to możliwe. 

 

KRAN 

Jest wskazane, by czyścić kran regularnie. W tym celu można 

użyć szczotki wskaźnika poziomu, który jest dołączony do 

urządzenia. Aby wyczyścić zawór, postępuj zgodnie z 

instrukcjami podanymi poniżej. 

1. Poluzuj blokadę pokrywy i zdejmij ją. 

2. Wyjmij korek z przodu zaworu. 

UWAGA! Należy pamiętać, że jakakolwiek gorąca woda 

pozostająca w zbiorniku gwałtownie wycieknie po usunięciu 

korka. 

3. Rura łącząca zbiornik, jak również sama obudowa kranu, 

mogą teraz być dokładnie oczyszczone od wewnątrz za 

pomocą specjalnej szczotki. Użyj dobrego środka 

czyszczącego. 

UWAGA! Pamiętaj, aby usunąć wszystkie osady z pokrywy oraz 

wtyczki. 

4. Po oczyszczeniu wszystkich elementów, i usunięciu całego 

osadu z rur, zaworów i kurków, powinny być one dokładnie 

przepłukane gorącą wodą. Pamiętaj również o przemyciu 

kabla. 

5. Wnętrze korka i pokrywy z mechanizmem blokującym powinny 

być dokładnie oczyszczone i wypłukane ciepłą wodą. 

UWAGA! Upewnij się, że nie ma żadnych pozostałości środka 

czyszczącego w mechanizmie blokującym. 

6. Po zakończeniu czyszczenia i płukania, umieścić korek z 

blokadą z powrotem na kranie. 

 

OBUDOWA 

Stronę zewnętrzną urządzenia można łatwo czyścić wilgotną 

szmatką.  Można użyć detergentu, jednak stanowczo odradza 

się używanie szorstkich myjek lub środków do szorowania, które 

pozostawią rysy na obudowie. Poza gruntownym czyszczeniem 

urządzenia wraz z wszystkimi akcesoriami po każdym użyciu, 

podgrzewacz na mleko nie wymaga dodatkowych zabiegów. W 

razie jakichkolwiek dodatkowych pytań należy skontaktować się 

z lokalnym dystrybutorem. 

 

 

Rys. 4. Schemat elektryczny 

(MOŻE ULEC ZMIANIE) 

 

 






